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�  Pru�n �  se p � izp � sobí ka�dé montá�ní situaci 
�  Rychlá a snadná zm � na z kompaktního na odd � lené provedení 
�  Výkonný p � evodník pro mnoho aplikací 
�  Robustní a odolný kryt sníma � e a p� evodníku 

 
 

Oblast pou�ití 
�  Vodní hospodá � ství 
�  Strojírenství 
�  Energetika 
�  Chemický pr � mysl 
�  Potraviná � ství 
�  Zem� d� lství 
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Magneticko–induk � ní pr � tokom � r 
MQI 99 
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Technické údaje 
Popis funkce 

 spojité m�� ení okam�itého objemového pr � toku 
   sm� r pr� toku (vp�ed nebo vzad) 
   na� ítání celkového proteklého mno�ství v obou sm � rech 
   indikace sm� ru proud� ní p�es stavový nebo proudový výstup 

široké mo�nost kompara � ních funkcí s výstupem na relé, manuální ovládání výstup� , 
rychlé zpracování signál�  

   archivace dat po dobu 4 m� síc�  s nejmenším � asovým úsekem 5 minut, výstup na PC 
velký rozsah napájecího nap� tí, malá vlastní spot�eba 
vým� na elektroniky jednoduchým úkonem bez nutnosti p�eprogramování 
dopl� kové moduly pro p� izp� sobení pot�ebám zákazníka 
diagnostika: zobrazení budícího proudu, prázdné nebo zapln� né potrubí  
+ návazné funkce 

P� ednosti 
všestranný, výkonný pr� tokom� r s jednoduchou mo�ností ekonomického  p�izp� sobení 
montá�e p� ímo na m � rném míst �  
adaptivní  montá� umo� � uje speciální úchyt ELA®  

 
Montá�ní aplikace 
 
Kompaktní verze MQI 99 C 
1)    sníma�  ve vodorovném sm� ru 
2)    sníma�  ve svislém sm� ru 
3)    sníma�  ve sklonu 
 
Odd� lená verze MQI 99 S (vzdálený sníma�  od �ídící jednotky a� 48 m) 
4)    � ídící jednotka s montá�í do dve �í rozvad�� e s krytím jednotky IP 67 (zadní pohled) 
5)    � ídící jednotka s montá�í do dve �í rozvad�� e s krytím jednotky IP 44 (zadní pohled) 
6)   � ídící jednotka s montá�í v rozvad �� i DIN lišta nebo konstrukce rozvad�� e, vícenásobná 

montá� nad sebou a vedle sebe 
7)   � ídící jednotka s montá�í na st � nu – pravá, levá, horní montá� na st � nu a venkovní 

sloupek 
8)    � ídící jednotka s montá�í do sádrokartonu (zadní poh led) 
9)    � ídící jednotka s montá�í na strop  
 
Ode� et displeje mo�no nastavit ve všech sm � rech a kdykoliv m � nit charakter montá�e  
(kompaktní – odd � lený). Sada obsahuje krycí st � íšku a spojovací šroubové spoje. 
 
Zobrazení montá�ní sady 
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Technické údaje 
Montá�ní aplikace – kompaktní verze MQI 99 C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           ELA 08.2008 

1 

2 

3 



Technické údaje 
Montá�ní aplikace – odd � lená verze MQI 99 S 
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Technické údaje   
Montá�ní aplikace – odd � lená verze MQI 99 S 
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Technické údaje - podrobnosti 
Odpov � dnost za p � im�� ené pou�ití soupravy nese u�ivatel. 
 

Magneticko-induk� ní sníma�  : 
 

 

sv� tlost  DN 10 ÷ 1000 
propojovací kabel kompaktní verze  – standard 0,5 m / 2 x 2 x 0,25 mm2 

odd� lená verze  – standard 8 m / na objednávku 8, 16, 24, 32, 40, 48 m. 
princip �ízení pulsní stejnosm� rné 
napájení budících cívek z �ídící jednotky 
t�ída izolace budících cívek E 
montá�ní p �ipojení p�írubové DIN (ANSI, BS) / potraviná�ské DIN 11 851 
tlaková �ada standardní 1,6 MPa (0,6 / 1,0 / 2,5 / 4,0 MPa) 
krytí sníma� e  standard IP 67 / NEMA 5 (na objednávku IP 68 / NEMA 6) 
výstelka  tvrdá + m� kká pry� DN 10 ÷ DN 1000 / teflon PTFE DN 10 ÷ DN 500  
teplotní odolnost výstelek tvrdá + m� kká pry� -5 °C ÷ +90°C / teflon PTFE -25°C ÷ +130°C 
snímací elektrody nerez ocel 17.348 standard (Hastelloy / Tantal / Titan / Platina) 
kryt p�íruby  ocel t� ída 11 standard (nerez ocel t�. 17) 
m� rná trubice  nerez ocel t� . 17 
povrchová úprava akrylmetalový víceslo�kový lak 
teplota prost�edí -20°C ÷ +50°C 
p�íslušenství na objednávku  zemnící nerezové mezikru�í pro plastové potrubí (DN  10 ÷ DN 40), pro sv� tlosti DN 50 

a� DN 1000  jsou sníma� e vybaveny zemnící elektrodou, která nahrazuje funkci p�í-
davných zemnících krou�k � . 

speciální provedení potraviná�ské nerezové provedení – teflonová výstelka – šroubení 
p�írubové nerezové provedení – teflonová / pry�ová vý stelka 
bez p�írubové provedení – pry�ová výstelka 

 
� ídící jednotka – M Q I 99 : 
 

 

elektrická vodivost média ³  5 mS/cm, pro demineralizovanou vodu ³  20 mS/cm 
vstupní odpor ³  1010 W 
p�esnost m�� ení  0,3 % z m�� ené hodnoty, je-li pr� tok  v intervalu 10÷100 % z rozsahu     

za referen� ních podmínek *)                                                                                                    
filtrace m�� ení nastavitelná ve více re�imech 
potla� ení malých pr� tok�  nastavitelná po 0,1 % 
sm� r pr� toku oboustranné m�� ení se znaménkem, okam�itý pr � tok je sumarizován 

na mno�ství (S+ v p �ímém sm� ru a S- ve zp� tném sm� ru toku) 
nulový pr� tok automatické nastavení nulového bodu 
záznam údaj�  archivace nam�� ených hodnot po dobu 4 m� síc�  v t� chto re�imech 

zobrazení: pr� m� rné 5-ti minutové okam�ité pr � toky, proteklé mno�ství za 1 hod., 1 
den, 1 m� síc, doba chodu pr� tokom� ru 

reálný � as hodiny s kalendá�em vybaveným systémem p�estupných rok�  dle  
gregoriánského kalendá�e do letopo� tu 2099 (záloha p�i výpadku sít� ) 

zobrazení veli� in dvou�ádkový alfanumerický LCD displej 2 x 16 znak�  s prosv� tlením 
ovládání  klávesnice se � ty�mi tla� ítky 
programovatelné funkce detekce prázdného potrubí 
analogový výstup  aktivní   galvanicky odd� lené, 0(4)÷20 mA / 500 � , 0÷5 mA / 2 k�  nebo obecn�  nasta-

vitelný rozsah nejvýše do 30 mA / 300 �  ochrana proti p�ep� tí III. stupn�  
frekven� ní výstup 0÷1 kHz / 0÷100 % z rozsahu pr� toku, galvanicky odd� lený, pasivní - otev�ený kolek-

tor, externí zát� � 8,2 – 10 k � , nap� tí zdroje pro externí zát� � max. 24VDC+10% 
binární výstupy  1¸ 4 x relé, beznap�� ový kontakt, bezinduk� ní zát� �, 250VAC/3A, 30VDC/3A; re�imy:  

impulzní (dle proteklého objemu v p�ímém nebo zp� tném sm� ru), kompara� ní  
(4 subre�imy), stavový (zavzdušn � ní) – viz Návod k obsluze 

komunika� ní výstup  
(na objednávku) 

RS 485 (galvanicky odd� lený) nebo RS 232 C, firemní protokol ELA-2; pro p�enos 
okam�itých i archivovaných dat na PC, PLC apod. ; dál e na objednávku: program pro 
sb� r dat Smart MQI pro Windows 

kabelové vývodky 3x PG 11, pr�� ez napájecího kabelu 3x 1 ÷ 1,5 mm2 Cu 
napájení   85 ~ 260 VAC/50~60 Hz/10 VA Ù 9 ~ 36 VDC/10 W Ù 24 VDC/10 W ( ± 10 %) 
jišt� ní (vnit�ní)  630 mA/F 
krytí IP 67 (NEMA 5), IP 44 bez p�edního ví� ka 
teplota prost�edí -20º C ÷ +50ºC 
rozm� ry  180 x Ø 115 mm 
hmotnost 2,6 kg 
materiál p�ístrojové sk�ín�  odlitek AlSi 10Mg / EN AC-47100 
povrchová úprava komaxit, eloxace 
  
*) Referen� ní podmínky (podle EN 29 104):  
m�� ící rozsah 0,3 – 12 m/s 
m�� ené médium voda p�i 10 – 30 °C 
elektrická vodivost > 300 mS/cm 
napájecí nap� tí UN ± 2 % (UN = jmenovité nap� tí) 
teplota prost�edí 18 – 28 °C 
ustálení min. cca 20 min. 
uklid� ující délky 10 x DN p�ed, 3 x DN za sníma� em 
sníma�  �ádn�  uzemn� ný a vyst�ed� ný 
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Technické údaje 
Zapojení vstup �  / výstup �  a základní funkce: 
UPOZORN� NÍ: Z d � vod �  bezpe� nosti a ochrany zdraví obsluhy p � ístroj � ádn�  uzemn � te! (Samostatná svorka PE na t � lese p � ístroje.) 
 
 

 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

STANDARD  
 
�lutá  buzení 
zelená  buzení 
opletení funk� ní zem a stín� ní 
E2 hn� dá signál 
opletení stín� ní 
E1 bílá  signál 
kompaktní verze - délka kabelu 0,5 m  
odd� lená verze – délka kabelu 8 m 
 

NA OBJEDNÁVKU  
 
 
 
 
 
 
 
délka kabelu pro odd� lenou verzi                                                                             
16, 24, 32, 40, 48 m 

 
7 
8 
9 

 RS 232 RS 485 
RxD  
TxD 
GND 
kabel max. 10 m  
 

A 
B  
 
kabel max. 500 m  
 
 

 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

 
analogový výstup 
aktivní výstup 
neobsazeno 
neobsazeno 
frekven� ní výstup 0 ÷ 1 kHz 
pasivní otev �ený kolektor 
 

 

 
16 
17 
L 
N 
PE 
 

85 ~ 260 VAC/10VA 9 ~ 36 VDC/10W 24 VDC/10W 
nezapojovat 
nezapojovat 
L 
N 
PE 

nezapojovat 
nezapojovat 
+ 9 ~ 36 V 
0 V 
ochranný vodi�  
 

+ 24 V 
0 V 
nezapojovat 
nezapojovat 
ochranný vodi�  
 

 
21,22 
31,32 
41,42 
51,52 
 

 
relé 1 / <250 VAC, <30 VDC/<3A 
 
 
 
sumarizace, komparátory, poruchy apod. 

 
 
relé 2 / <250 VAC, <30 VDC/<3A 
relé 3 / <250 VAC, <30 VDC/<3A 
relé 4 / <250 VAC, <30 VDC/<3A 
sumarizace, komparátory, poruchy apod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Plombování 
          Uchycení elektroniky 
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Technické údaje 
Základní rozm � ry � ídící jednotky, úchytu: 
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