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Proto�e ka�dý výrobek podléhá vývoji, m� �e se stát, �e b� hem doby dojde k ur� itým zm� nám, které nezachycuje tato 
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Veškeré nejasnosti prosíme konzultovat p�ímo ve výrobním závod� . 
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  po�adavky na montá� a servis:   ka�dé pond� lí   8 - 16 hod. 
 
 
 
 
Vyrábí a dodává : 
 
�  magneticko induk� ní pr� tokom� ry  DN 10 ÷ DN 1000  
�  ultrazvukové pr� tokom� ry pro všechny druhy otev�ených profil�  
�  ultrazvukové hladinom� ry v rozsahu: 0 ÷ 9,65 m 
�  kompaktní hladinom� ry v rozsahu: 0 ÷ 0,4 m, 0 ÷ 1,8 m, 0 ÷ 3,5 m, 0 ÷ 5,2 m, 0÷9,65 m 
�  elektrodové systémy 
�  Parshallovy �laby 
�  poradenská � innost v oblasti m�� ení kapalin 
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Objednávkové kódy pr� tokom� r � , hladinom� r �  typ M 

(plastová p�ístrojová sk�í� ka �ídící jednotky typu BOPLA, IP 65) 
Vzor p� ípustných kombinací objednacích kód� : 
 
 

- M Q I 99 SMART 
- M Q U 99 - 
- M Q U 99 SMART 
2 M Q U 99 SMART 
- M H U 99 - 
2 M H U 99 SMART 
����  M ����  ����  99 ����  

 
 
 
Po� et sníma��   Funkce � ídící jednotky Typ sníma� e Vývojová � ada SW � ídící jednotky 

popis Kód popis Kód popis Kód popis Kód popis Kód 
1 sníma�  - Pr� tokom� r Q Magneticko- 

induk� ní 
I  99 Nadstandardní 

funkce 
SMART 

2 sníma� e 2 Hladinom� r H Ultrazvukový U  99 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Objednávkové kódy magneticko-induk� ních pr� tokom� r �  typ M 
(hliníková p�ístrojová sk�í� ka �ídící jednotky typu ELA, krytí IP 67) 

Vzor p� ípustných kombinací objednacích kód� : 
 
 

- M Q I 99 C 
- M Q I 99 S 

      - M Q I  99 ����  
 
 
 

Po� et sníma��  Funkce � ídící jednotky Typ sníma� e Vývojová � ada Provedení soupravy 
popis Kód popis Kód popis Kód popis Kód popis Kód 

1 sníma�  - Pr� tokom� r Q Magneticko- 
induk� ní 

I  99 Kompaktní 
 

C 
 

Odd� lené S 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Objednávkové kódy magneticko-induk� ních pr� tokom� r �  typ F 
(hliníková p�ístrojová sk�í� ka �ídící jednotky typu ELA, krytí IP 67) 

Vzor p� ípustných kombinací objednacích kód� : 
 
 

- F Q I - C 
- F Q I - S 

      - F Q I - ����  
 
 
 

Po� et sníma��  Funkce � ídící jednotky Typ sníma� e Vývojová � ada Provedení soupravy 
popis Kód popis Kód popis Kód popis Kód popis Kód 

1 sníma�  - Pr� tokom� r Q Magneticko-
induk� ní 

I  - Kompaktní C 
Odd� lená S 
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Objednávkové kódy magneticko-induk� ních pr� tokom� r �  typ S 
(kompaktní magneticko-induk� ní pr� tokom� r bez displeje a napájecího zdroje) 

Vzor p� ípustných kombinací objednacích kód� : 
 

- S - I - 4-20 
- S - I - 0-20 
- S - I - 0-5 

      - S - I  - ����  
 
 

Po� et sníma��  Funkce � ídící jednotky Typ sníma� e Vývojová � ada Norma I out 
popis Kód popis Kód popis Kód popis Kód popis Kód 

1 sníma�  - Pr� tokom� r - Magneticko- 
induk� ní 

I  - Výstupní 
proud 

4-20 
0-20 
0-5 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
Objednávkové kódy kompaktních ultrazvukových hladinom� r �  typ P 

(kompaktní ultrazvukový hladinom� r bez displeje a napájecího zdroje) 
Vzor p� ípustných kombinací objednacích kód� : 
 

- P - U - 0,5 
      - P - U - 2 
      - P - U - 4 
      - P - U - 6 
      - P - U - 10 
      - P - U - ����  
 
 

Po� et sníma��  Funkce � ídící jednotky Typ sníma� e Vývojová � ada Rozsah m�� ení 
popis Kód popis Kód popis Kód popis Kód popis Kód 

1 sníma�  - Hladinom� r - Ultrazvukový U  - 0-0,4m 0,5 
0-1,8m 2 
0-3,5m 4 
0-5,2m 6 
0-9,65m 10 

 
_________________________________________________________________________________ 
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Základní u�ivatelský popis:  
 
Kompaktní magneticko - induk� ní pr� tokom� r je bezdisplejový pr� tokom� r nové typové �ady realizovaný jako uzel sít�  
LONWORKS s neuronovým �ídícím � ipem. P�ístroj je ur� en pro m�� ení pr� tok�  vodivých médií v uzav�ených  
pr� to� ných profilech ve sv� tlostech DN 10 a� DN 1000. 
Nasazení pr� tokom� ru je vhodné pro m�� ení pr� tok�  a spot�eby energie v teplárenství, v potraviná�ství a dalších 
odv� tvích pr� myslu a to v p�ípad�  provozních m�� idel ve smyslu zákona � . 505/1990. Výstelky jsou pou�itelné pro 
m�� ení pitné vody, schváleny akreditovanou zkušebnou. 
� ídící elektronika je vyrobena technologií SMT, obsahuje standardní programovatelné výstupy (analogové a binární) a 
transceiver pro p� ipojení k síti LONWORKS. Toto p� ipojení slou�í k nastavení p�ístroje prost�ednictvím PC a k p�enosu 
nam�� ených dat a stav� . 
 
Pou�ití p�ístroje 
 
�  Vodní hospodá�ství, m�� ení pitné a odpadní vody. 
�  Pr� mysl chemický, textilní, papírenský, t� �ební. 
�  Potraviná�ství. 
�  Energetika a teplárenství. 
�  Zem� d� lství. 
 
 
P�esnost m�� ení m� �e být negativn�  ovlivn� na n� kterými vlivy. Jsou to zejména: 
 
�  Vodivost kapaliny min. 5 mS / cm, demineralizovaná studená voda 20 mS / cm. 
�  Nezapln� ní celého profilu sníma� e. 
�  Rovnom� rný pr� tok v oblasti sníma� e (uklid� ovací délky nátoku a výtoku). 
�  Dosa�ení ur� ité rychlosti proud� ní. 
 
Princip � innosti induk� ního sníma� e: 
 
M�� ení je zalo�eno na principu Faradayova zákona o elektromagnetické indukci, podle n� ho� se v elektricky vodivém 
t� lese, pohybujícím se v magnetickém poli, indukuje elektrické nap� tí. Pro toto nap� tí platí následující vztah (obecn� ): 
 
U = B x D x v kde:  U = indukované nap� tí   D = pr� m� r potrubí 

    v = vektor st� . pr� to� né rychlosti  B = magnetická indukce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jsou-li magnetická indukce pole B i pr� m� r potrubí D konstantní, pak indukované nap� tí je úm� rné st�ední rychlosti 
proud� ní kapaliny. 
Kapalina protéká pr� tokom� rem kolmo na sm� r magnetického pole. Pohybem kapaliny, která musí mít ur� itou minimální 
elektrickou vodivost, se indukuje ur� ité elektrické nap� tí, snímané dv� ma elektrodami umíst� nými kolmo na sm� r 
magnetického pole i sm� r pr� toku.  
Magnetické pole pr� tokom� ru je vytvá�eno budícím proudem s obdélníkovým pr� b� hem, který je generován 
v p�evodníku a p� iveden na budící vinutí sníma� e. Systém vynuceného proudu zabezpe� uje konstantní buzení za všech 
okolností, které se v provozu mohou vyskytnout. 

B

v

U
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Technické podmínky: 
Podmínky m�� ení 
 

M�� ení není závislé na: 
�  Teplot�  a tlaku kapaliny. 
�  Hustot�  a viskozit�  kapaliny. 
�  Obsahu pevných � ástic. 
�  B� �né úrovni rušivých magnetických polí. 
 

Pro spolehlivou � innost S I a p�esnost m�� ení je nutno splnit tyto podmínky: 
�  Minimální vodivost kapaliny >20 ms / cm u demineralizované studené vody. 
     >5 ms / cm u ostatních kapalin. 
�  Rychlost pr� toku  min. 0,1 m / sec, max. 10 m / sec. 
�  Ustálený pr� tok   uklid� ovací délky  - p�ed sníma� em 5 DN. 
         - za sníma� em 3 DN. 
     p� i zm� n�  DN se úkos do 8° zapo� ítává do uklid� ovacích délek. 
�  Zcela zapln� ný profil sníma� e m�� enou kapalinou. 
�  Kvalitní provozní spojení sníma� e s m�� enou kapalinou. 
 

P�esnost m�� ení narušuje: Zaplynování m�� ené kapaliny, vzduchové bubliny. Silné bludné zemní proudy. 
Ví�ení kapaliny ve sníma� i. Pevné � ástice z magnetických kov�  v m�� eném médiu. 
 

Provedení p�ístroje 
 

Provedení sníma� e: 
�  M�� ící trubice je zhotovena z nemagnetického materiálu s nava�enými p�írubami a montá�ními p�íchytkami. Uvnit�  

je opat�ena izola� ní výstelkou po�adovaných vlastností (podle pou�itého m�� eného média). Na t� lese m�� ící trubice 
je p� ipevn� n systém budících cívek magnetického obvodu, vytvá�ející pot�ebné magnetické pole. 

�  Dvojice elektrod, umíst� ných proti sob�  a procházejících m�� ící trubicí s výstelkou, je vyrobena z ušlechtilé oceli 
nebo jiného materiálu (podle po�adované chemické odolnosti m�� enému médiu). 

�  Celá elektrická � ást je umíst� na v ocelovém krytu (zava�eném) s hrdlem pro vyvedení vnit�ní kabelá�e. 
�  Na hrdle sníma� e je p� ipevn� na �ídící jednotka pr� tokom� ru. 
 
Provedení � ídící jednotky: 
�  � ídící, vyhodnocovací jednotka umíst� ná v robustní hliníkové sk�í� ce na t� lese sníma� e v provedení kompakt , na 

p�ání v odd� lené verzi. 
 
Dopl� ková provedení: 
�  Provedení pr� tokom� ru S I „pracovní m�� idlo stanovené“ podle Zákona o metrologii � . 505/1990 Sb.. 

Metrologické vlastnosti m�� idla podle zadání zákazníka jsou ur� ena ov�� ením a ozna� ením ú�ední zna� kou a 
nemohou být libovoln�  m� n� na. 

�  Kalibrace ve více bodech m�� ícího rozsahu. Standardn�  jsou pr� tokom� ry kalibrovány ve 3 bodech. Podle 
po�adavk�  zákazníka lze po� et m� rných bod�  zvýšit. 

 
 

Zapojení a konstrukce 
P� ipojení � ídící jednotky na napájení 24 V DC musí být provedeno podle platných norem: 
 

P�ipojování el. p�ístroj�  a spot�ebi�� . 
Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem. 
Elektrický silnoproudý rozvod v pr� myslových provozovnách. 
Bezpe� nostní p�edpisy pro obsluhu a práci na elektrických za�ízeních osobou nejmén�  „znalou“. 
 
 
�  Montá� p�ístroje zajiš� uje odb� ratel (do potrubí, p�evodník na st� nu). Uvedení soupravy do provozu provádí 

na vy�ádání servisní odd� lení výrobce. P�i provedení t� chto úkon�  jinou, ne� pov�� enou organizací, m� �e p� i 
neodborné montá�i zaniknout záruka. 

�  Krytí p�ístroje umo�� uje jeho pou�ití prakticky ve všech druzích prost�edí aktivního, pasivního a slo�itého, po 
dohod�  s výrobcem je mo�né provést dopl� ující úpravy i do n� kterých ztí�ených klimatických podmínek. 

�  Trasy výstupních kabel�  nemají být v t� sné blízkosti výkonových silových rozvod� , nebo ve 
spole� ných trubkách. 
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Tabulka pr� tok�  pro  1 m / s           Konstruk� ní rozm� ry a hmotnosti induk� ních sníma��  
 

     rozm� ry  [ mm ] hmotnost 
DN m3 / h l / min. l / s DN PN A B D1 D2 d n kg 
10 0,283 4,712 0,079 10 16 150 150 90 60 14 4 4,5 
20 1,131 18,85 0,314 20 150 105 75 14 4 6,5 
25 1,767 29,452 0,491 25 150 115 85 14 4 6,5 
32 2,895 48,255 0,804 32 160 135 100 18 4 7 
40 4,524 75,398 1,257 40 170 145 110 18 4 7 
50 7,069 117,81 1,964 50 200 170 160 125 18 4 8,5 
65 11,946 199,1 3,318 65 190 180 145 18 4 12 
80 18,096 301,59 5,027 80 230 195 160 18 8 12,5 
100 28,274 471,23 7,854 100 250 250 215 180 18 8 14 
125 44,179 736,31 12,272 125 280 245 210 18 8 19 
150 63,617 1060,3 17,671 150 300 320 280 240 23 8 23 
200 113,10 1885 31,42 200 350 380 335 295 23 12 34 
250 176,71 2945,2 49,087 250 400 445 405 355 27 12 55 
300 254,47 4241,2 70,686 300 500 500 460 410 27 12 73 
350 346,36 5772,7 96,211 350 520 520 470 27 16 150 
400 452,39 7539,8 125,66 400 600 615 580 525 30 16 200 
500 706,86 11781 196,35 500 750 710 650 33 20 290 
600 1017,9 16965 282,74 600 870 840 770 36 20 420 
800 1809,6 30159 502,65 800 800 1050 1020 950 40 24 610 
1000 2827,4 47124 785,4 1000 1000 1285 1255 1170 42 28 950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolerance vestavných délek: 
DN 10 – DN 150 	   A ± 1 mm  DN 200 – DN 1000 	   A ± 2 mm 
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Umíst� ní sníma� e a jeho poloha v potrubí 
 
�  Sníma�  induk� ního pr� tokom� ru m� �e být montován v libovolné poloze podle po�adavk�  technologie nasazení, p� i 

horizontální montá�i však musí být osa elektrod v�dy vodorovná. 
�  Potrubí musí být v prostoru m�� ící trubice stále zcela zapln� no m�� enou kapalinou. 
�  Sm� r pr� toku podle šipky na krytu sníma� e je doporu� en a je pro n� j nastaven parametr p�evodníku. Na provozním 

m�� idle lze p�ípadn�  obrácený sm� r pr� toku ošet� it zm� nou parametru p�evodníku. 
�  Šrouby a matice – ov�� te, zda je pro jejich instalaci dostatek místa u p�írub. 
�  Vibrace a pr� hyb potrubí – zabezpe� te upevn� ní potrubí na obou stranách od pr� tokom� ru, aby t� leso sníma� e 

nebylo namáháno ohybem a neneslo vlivy vibrací. 
�  P� i montá�i v� tších sv� tlostí pou�ijte montá�ní vlo�ku, která svým osovým posuvem usnad� uje montá� bez 

zvýšeného mechanického namáhání potrubí a p�írub sníma� e. 
�  Pro zlepšení proud� ní dodr�ujte uklid� ovací délky p�ed (5DN) a za (3DN) sníma� em. Zm� na pr� m� ru pod úhlem do 

8º se do t� chto délek zapo� ítává. Náro� n� jší mo�ností jsou vhodn�  montované usm� r� ova� e proud� ní a kombinace 
vhodného difuzoru a konfuzoru. 

�  P�i montá�i sníma� e do izolovaného potrubí (sklo, um� lé hmoty apod.) pou�ijte vhodné uzem� ovací krou�ky. 
Vodivé spojení zemnícího bodu sníma� e na m�� enou kapalinu je nezbytným p�edpokladem správného m�� ení! 

 
 
 Doporu� ené polohy pro montá� sníma� e 
 

 
Doporu� ení pro instalaci 
 
Aby nedocházelo k chybám m�� ení, zp� sobených vzduchovými bublinami nebo k závadám na výstelkách, zp� sobených 
podtlakem v potrubí, v� nujte pozornost t� mto doporu� ením: 
 
�  P�i montá�i správn�  usazeného sníma� e utahujte šrouby rovnom� rn�  a postupn�  po úhlop�í� ce za sebou. 
�  Pamatujte, �e rovnob� �nost p�írub má v� tší vliv na ut� sn� ní, ne� p�ebyte� ná síla utahování na k� iv�  usazených 

p�írubách. 
�  Sníma�  musí být montován do potrubí v�dy tak, aby osa snímacích elektrod byla v�dy vodorovn� . 
�  Výstelka z PTFE vy�aduje zvýšenou pozornost p� i manipulaci i montá�i. P�i instalaci a provozu zabra� te 

nadm� rnému podtlaku v potrubí. Vyhrdlení na obou koncích sníma� e neodstra� ujte a nepoškozujte. Z výrobního 
závodu jsou tyto sníma� e dodávány se speciálními kryty tohoto vyhrdlení, které má zabránit zm� nám tvaru (tvarová 
pam��  teflonu by zp� sobila � asem � áste� né narovnání vyhrdlení). Odstra� te je a� t� sn�  p�ed montá�í sníma� e do 
potrubí, p� i vkládání sníma� e mezi proti p�íruby potrubí je nahra
 te kousky hladkého plechu, které t� sn�  p�ed 
dota�ením šroub�  odstra� te. 

�  T� sn� ní – vyhrdlená � ást výstelky neplní funkci t� sn� ní, proto je t�eba vkládat p�íslušné t� sn� ní p�esn�  vycentrované 
mezi sníma�  a potrubí. P�esahuje-li t� sn� ní v n� kterém míst�  do pr� to� ného profilu, zp� sobuje viry a sni�uje kvalitu 
m�� ení. 

�  P�i montá�i zabezpe� te, aby se sníma�  vkládal do potrubí vsuvn� , nelze-li to zabezpe� it nále�itou „pru�ností“ 
potrubí, doporu� uje se pou�ít montá�ní vlo�ky (zejména u v� tších sv� tlostí). P�i montá�i sníma� e nesmí být 
proti p�íruby sva�ovány p�i vsunutém sníma� i do potrubí (vzniká nebezpe� í poškození výstelky sníma� e). 

 

Volný výtok  -   snima�  p�i
nulovém pr� toku bez vody

Ve sníma� i se shroma�
 ují
vzduchové bubliny

Volný  vtok  nebo   výtok
sníma�  umístit do “sifonu”

>
5 

m

Svislé potrubí delší ne� 5 m
za  sníma� em  instalovat 
odvzduš� ovací ventil (podtlak )
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Uzemn� ní magneticko-induk� ního sníma� e 
�  Pro spolehlivou a správnou  � innost  induk� ního  sníma� e  je nezbytn�  nutné kvalitní ochranné a pracovní uzemn� ní. 

Ochranné uzemn� ní je zabezpe� eno vnit�ní kabelá�í soupravy pr� tokom� ru. 
Pracovní uzemn� ní je zabezpe� eno rovn� � vnit �ní kabelá�í soupravy a kvalitním propojením t� lesa sníma� e s ob� ma 
protip�írubami kovového potrubí. Do protip�írub se doporu� uje p� ipojení na šrouby M6 nava�ené, nebo do vrtaného  
otvoru se závitem. P�ipojení pod p�ipev� ovací šrouby p�íruby není vhodné, � asem m� �e korodovat a zp� sobit  
poruchy v m�� ení. 
�  P� i montá�i do potrubí z nevodivého materiálu (nebo s nevodivou výstelkou) je nutné zajistit pracovní uzemn� ní na 

kapalinu jiným zp� sobem, nap�. zemnícími krou�ky - platí pro sv� tlosti DN 10 a� DN 40. Tyto krou�ky lze 
objednat ve výrobním závod� , materiál musí odpovídat svoji chemickou odolností m�� ené kapalin�  – zpravidla je 
vyroben ze stejného materiálu jako elektrody sníma� e. Pro sv� tlosti DN 50 a� DN 1000 jsou sníma� e vybaveny 
zemnící elektrodou, která nahrazuje funkci p�ídavných zemnících krou�k� . 

�  P� i montá�i nutno vkládat t� sn� ní na ob�  strany uzem� ovacího krou�ku a dbát na to, aby �ádná � ást nezasahovala do 
vnit�ního profilu sníma� e (ví�ení a turbulence). 

 

       Nákres pracovního uzemn� ní sníma� e v potrubí:  Pou�ití zemnících krou�k�  pro sv� tlosti DN 10 a� DN 40 
 

 
 
 
 
Elektrody 
�  Materiál elektrod musí být vybrán podle chemické odolnosti na m�� enou kapalinu. 
�  � istota elektrod m� �e mít vliv na p�esnost m�� ení, jejich silné zne� išt� ní m� �e zp� sobit i p�erušení funkce m�� ení 

(izolace od kapaliny). 
�  Bezprost�edn�  po dodávce není nutné � istit elektrody p�ed montá�í sníma� e do potrubí. Jeví-li elektrody známky 

zne� išt� ní, o� ist� te je jemným hadrem, p�ípadn�  chemickým � istícím prost�edkem. Pozor na poškození výstelky ! 
Je-li t�eba � istit elektrody za provozu, lze pou�ít zp� sob mechanický. 

�  Pro mechanické � išt� ní je nutno zajistit vhodnou montá� sníma� e nebo demontovat sníma�  z potrubí. 
�  Podrobné pokyny poskytne na po�ádaní výrobce pr� tokom� ru. 
�  P�i b� �ném provozu, u velké v� tšiny kapalin, není t�eba � išt� ní provád� t po celou dobu provozu pr� tokom� ru, sta� í 

samo� išt� ní pr� tokem kapaliny (doporu� ená rychlost je nad 3 m / s). 
 

Uvedení pr� tokom� ru do provozu 
Kontrola instalace a zapojení. 
�  Správné upevn� ní sníma� e, uzem� ovacích krou�k�  (u potrubí z nevodivého materiálu) v potrubí a t� snost mezi 

p�írubami. 
�  Dota�ení všech svorek kabelových propoj� , zasunutí všech konektor� . 
�  Správné provedení p�ívod�  k ucpávkovým pr� chodkám, jejich ut� sn� ní a dota�ení. 
�  Prov�� te správnou hodnotu napájecího nap� tí. 
�  Prov�� te správnou hodnotu jišt� ní napájení. 
�  Je-li instalace bez závad, zapl� te potrubí kapalinou a prov�� te ut� sn� ní sníma� e v potrubí. Po krátkém propláchnutí 

pr� tok zastavte a zapn� te napájení soupravy. 
 

Servis 
�  Obchodní, servisní � innost a technickou pomoc p�i návrhu pou�ití – S I zajiš� uje ELA, spol. s r.o. ve spolupráci 

s firmou 
Petr Bajsa, Košuli� ova 6, 619 00 Brno, Fax: 543 251 594, Tel: 602 737 201. 

�  Servisní odd� lení provádí úkony spojené s uvedením soupravy do provozu a zm� ny parametr�  na míst�  
(krom�  stanovených m�� idel). 

�  ELA, spol. s r.o. m� �e pov�� it servisními úkony jinou organizaci, ta se musí p� i zákroku prokázat tímto oprávn� ním. 
Rekalibraci všech m�� idel a opravy provádí výrobce. 

 

P� ídavné p� ístroje 
�  P�ídavné p�ístroje slou�í k vyu�ití (zobrazení nebo zpracování) výstupních signál�  p�evodníku na v� tší vzdálenosti. 

P�ídavné p�ístroje nemusí být sou� ástí dodávky výrobce, ale jejich typ by m� l dodavatel odsouhlasit. V tomto  
p�ípad�  výrobce odpovídá jen za vhodnost vstupních parametr� , ostatní parametry jsou podle TP výrobce p�ídavného 
p�ístroje. 

�  Pro S I jako stanovené m�� idlo mohou být pou�ity p�ídavné p�ístroje, které mají samostatnou typovou zkoušku, nebo 
jsou výslovn�  zahrnuty do typové zkoušky. 

Balení a doprava 
�  Jsou-li souprava objednány bez montá�e, je sníma�  balen do bublinkové folie ( na paletu ) a � ídící jednotka do  

papírové krabice. 
�  Dodávku lze realizovat ve�ejným dopravcem, odvozem odb� ratele, dovozem výrobní organizací. Náklady hradí 

odb� ratel. 
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Technické údaje magneticko-induk� ních sníma��  : 
 

�  Sv� tlost      DN 10 ÷ 1000 
�  Princip �ízení     pulsní stejnosm� rné 
�  Napájení budících cívek   z � ídící jednotky 
�  T�ída izolace budících cívek   E 
�  Montá�ní p� ipojení    p�írubové DIN (ANSI, BS) / potraviná�ské DIN 11 851 
�  Tlaková �ada     standardní 1,6 MPa (0,6 / 1,0 / 2,5 / 4,0 MPa) 
�  Krytí sníma� e     standard IP 67 / NEMA 5 (IP 68 / NEMA 6) 
�  Výstelka      tvrdá + m� kká pry� DN 10 ÷ DN 1000 / teflon PTFE DN 10 ÷ DN 500 
�  Teplotní odolnost výstelek   tvrdá + m� kká pry� -5°C ÷ +90°C / teflon PTFE -25°C ÷ +150°C 
�  Snímací elektrody    nerez ocel 17.348 standard (Hastelloy / Tantal / Titan / Platina) 
�  Kryt p�íruby     ocel t� ída 11 standard (nerez ocel t� . 17) 
�  M� rná trubice     nerez ocel t� . 17 
�  Povrchová úprava    akrylmetalový víceslo�kový lak 
�  Teplota prost�edí    -20°C ÷ +60°C 
�  P�íslušenství na p�ání    zemnící nerezové mezikru�í pro plastové potrubí 
�  Speciální provedení    potraviná�ské nerezové provedení – teflonová výstelka – šroubení 
        p�írubové nerezové provedení – teflonová / pry�ová výstelka 
       bezp�írubové provedení – pry�ová výstelka 
 
Technické údaje kompaktní � ídící jednotky S I (bez displeje): 
 
�  Elektrická vodivost média   ³  5 mS/cm 
�  Vstupní odpor     ³  1010 W 
�  P�esnost m�� ení     0,5 % z m�� ené hodnoty v rozsahu 10 ÷ 100 % Qmax 
�  Filtrace m�� ení     nastavitelná ve více re�imech 
�  Potla� ení malých pr� tok�    nastavitelná po 0,1 % 
�  Sm� r pr� toku     oboustranné m�� ení 
�  Nulový pr� tok     automatické nastavení nulového bodu 
 
�  Komunika� ní linka (jen na objednávku) RS 485 - sít´ LONWORKS, protokol LonTalk 78 Kb 

Funkce výstup hodnot na PC, nastavení parametr�  � ídící jednotky 
P�enosové vedení standardn�  „kroucený pár“ ve volné technologii do 500 m, 

v technologii bez odbo� ek do 2 700 m. 
 
 

�  Výstupy (galvanicky odd� lené) 
analogový aktivní normovaný 0÷20 mA / 500 W, 4÷20 mA / 500 W, 0÷5 mA / 2 kW, 

nebo obecn�  zvolený 0 ÷ + 30 mA / 300 W, v� etn�  negativního re�imu 
(závislost proudu na výstupní veli� in�  je klesající), ochrana proti 
p� ep� tí III. stupn�  

frekven� ní (otev�ený kolektor)   0 ÷ 1 kHz / 0 ÷ 100 % Q,  TTL, galvanicky odd� lený 
binární (relé)     1 x relé indikace provozních stav�  (komparátor, porucha, pulsní 

       výstupy proteklého mno�ství), bezinduk� ní zát� � 3A / 50V AC, DC 
 
�  Kabelové vývodky    2 x PG 11 
�  Napájení  (stejnosm� rné)   DC 24 V / < 0,5 A, ochrana proti p� epólování 
�  Krytí      IP 67 (NEMA 5) 
�  Teplota prost�edí    -20º C ÷ +50ºC 
�  Materiál p�ístrojové sk�ín�    odlitek AlSi 10Mg / EN AC-47100 
�  Povrchová úprava    akrylmetalový víceslo�kový lak 
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Zapojení svorkovnice p�evodníku S I 
( relé v klidovém stavu  DC, AC 50V max. 3A bezinduk� ní zát� �) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montá�ní rozm� ry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service

  RELE

 24V/0,5A                      I  out      T  out   comuni.
power suplly

+     -           rele          -     +     -    +     B    A

SI 99P_41
ELA

X 3

X 2
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Protokol o nastavení: 
 
 
zákazník: 
 
m� rné místo: 
 
výrobní � íslo: 
 
rozsah m�� ení: 
 
stanovené m�� idlo  � MI: 
 
zkušebna: 
 
 
sníma�  DN: 
 
sníma�  PN: 
 
sníma�  elektrody: 
 
sníma�  výstelka: 
 
sníma�  max. teplota: 
 
sníma�  délka kabelu: 
 
sníma�  krytí: 
 
sníma�  m�� ené médium: 
 
sníma�  budící proud: 
 
 
p� evodník typ: 
 
výstupy: 
 
p� evodník nucený proud: 
 
p� evodník relé 1: 
 
p� evodník relé 2: 
 
p� evodník relé 3: 
 
p� evodník relé 4: 
 
p� evodník datová linka: 
 
 
 
kalibroval: 
datum: 
 
 
POZNÁMKA:  
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Záru� ní list: 
 
 
P� ístroj:      … 
 
Výrobní � íslo:     … 
 
Vyskladn� no dne:     … 
 
 
 
 
Uvedení do provozu: ......………………………........................................................................................................... 
 
    datum: 
 
    organizace: 
 
 
 
 
 
 Výrobce zaru� uje, �e p�ístroj má vlastnosti, které odpovídají Technickým podmínkám, je bez vad a kompletní. P�i 
montá�i a uvád� ní do provozu je nutné dodr�et všechny pokyny v Technických podmínkách výrobku, související normy 
a pravidla bezpe� nosti práce. Za kompletnost a správnou funkci odpovídá dodavatel. Kompletnost výrobku je 
povinen zkontrolovat odb� ratel p� i p�evzetí výrobku. 
 Výrobce neru� í - p�ed uplynutím záru� ní doby - za škody vzniklé nesprávnou nebo neodbornou obsluhou nebo 
pou�itím pr� tokom� ru v podmínkách neodpovídajících TP. Výrobce si vyhrazuje provád� ní záru� ních i pozáru� ních 
oprav. U záru� ních oprav je nutné v�dy p�edlo�it záru� ní list. 
 P�i spln� ní podmínek uvedených v t� chto Technických podmínkách a záru� ním list�  je poskytována záruka do 
18 m� síc�  ode dne uvedení do provozu výrobcem, nebo jím pov�� enou montá�ní organizací, nejdéle 24 m� síc�  od 
uskute� n� ní dodávky z výrobního závodu. 
Cena demontá�e a op� tné instalace p� ístroje v� . dopravy se do záruky nezapo� ítává a jde na vrub zákazníka. 
 
 
 
 
 
 
Oprava pr� tokom� ru: ……...........……………………….............................................................................................. 
 
    datum: 
 
    organizace: 
 
 
 
 
 
Oprava pr� tokom� ru:  …….............………………………............................................................................................ 
 
    datum: 
 
    organizace: 
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